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Punktlaser
Vermessung des Rohrdurchmessers mit 
einem 1-oder 2-Punkt Laser am Kamerakopf

Beim Konzept des Parallel-Lasers hat eine Dreh- 
und Schwenkkopfkamera zwei zueinander parallele 
Laserpunkte, die symetrisch zur Sichtachse liegen. 
Über die bekannten vertikalen Sichtwinkel kann 
man die Distanz der Kamera zu den Laserpunkten 
an der Rohrwandung errechnen. Wenn der Kamera-
kopf rechtwinkelig zur Rohrwandung steht und sich 
einmal um die eigene Achse dreht, kann WinCan 
den Rohrdurchmesser errechnen.

Systemvoraussetzungen

•  WinCan VX

rechts oben: Punktlaser
links oben: Neigungsmessung
links unten: PhotoAssistant

VOrTEILE und funKTIOnEn 

  — Punktgenaue Vermessung des Durchmessers

  — Unterstützt werden derzeit folgende 
Kamerahersteller: Rico, IBAK, Rausch, iPEK
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Systemvoraussetzungen

•  WinCan VX

Systemvoraussetzungen

•  WinCan VX

•  Installation des passenden 
Gerätetreibers

MPEG 1 / 2 / 4 Modul inkl. hd Video
Echtzeit-Videokompression  
in bester Qualität

divX und MPEG 1 Modul
Die einfache und unkomplizierte Art  
der Videokompression

Mit Hilfe von WinCan-kompatiblen MPEG-Encoder-
karten (PCI-Karte von VITEC oder externe USB-
Videokarte von SENSORAY mit der Bezeichnung 
»MobileCap124«) erstellen Sie digitale Videoclips, 
welche automatisch der jeweiligen Haltung zuge-
ordnet werden. Aufnahmen gemäß MPEG-Standard 
garantieren den bestmöglichen Kompromiss zwi-
schen Bild-Qualität und Dateigröße. Sie können mit 
diesem Softwaremodul standardkonforme MPEG 
1 / 2 / 4 Videos erstellen. Während der Erstellung 
einer Zustandsbeobachtung schaltet die Video-
aufzeichnung automatisch auf »Pause«, das Video 
enthält somit keine Standsequenzen. Sobald Sie die 
Beschreibung des Zustands bestätigt haben, wird 
die Aufnahme automatisch weitergeführt. 

Je nach Qualitätsansprüchen haben Sie die Wahl 
zwischen 3 Qualitätsstufen:

 –  MPEG1: gute Qualität, tiefe Bitrate  
(kleine Videodateien)

Software-Encoding erlaubt die softwaregesteu-
erte Digitalisierung des Videosignals mit Hilfe 
des Computerprozessors. Die Verbindung zwi-
schen Kamera und PC erfolgt meist über externe 
USB-Geräte, welche das analoge in ein digitales 
Kamerasignal umwandeln und dieses anschließend 
dem Betriebssystem zuführen. Man nennt diese 
Art der Kompression »Software-Encoding«, da die 
Videodaten mit Hilfe des Computerprozessors 
softwaregesteuert in eine Datei verpackt werden 
und kein spezieller Kompressions-Chip auf einer 
Encoderkarte mehr benötigt wird. Software-
Encoding ist eine preisgünstige Alternative zum 
MPEG-Encoding. 

 –  MPEG2: sehr gute Qualität, aber sehr hohe 
Bitrate (große Videodateien)

 –  MPEG4: sehr gute Qualität mit variabler Bitrate 
(mittelgroße Videodateien) sowie HD (H.264) 
Videokompression

Die entsprechenden MPEG-Encoderkarten können 
Sie direkt zusammen mit der WinCan-Software 
erwerben. Folgende Geräte stehen zur Auswahl:

 – VITEC-Karte (PCI-Karte)
 – MobileCap124 (externes USB-Gerät)

VOrTEILE und funKTIOnEn 

  — Hochqualitative Kompression in MPEG  
Standard-Formate

  — Automatisches Pausieren des Videos  
während der Beobachtungserfassung

Eine Vielzahl auf dem Markt befindlicher Geräte 
ist in der Lage, analoge Signale aufzunehmen und 
an einen PC weiterzuleiten. Die Installation erfolgt 
über einen vom jeweiligen Hersteller gelieferten 
Treiber.

VOrTEILE und funKTIOnEn 

  — Einfache und preiswerte Art der Video-
kompression – empfohlen für Schiebekameras
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ArcGIS Integration
Nutzen Sie die Möglichkeiten von 
ArcGIS zur Auswertung der WinCan Daten

Die Integration von Inspektionsdaten in GIS-
Systeme kann ein sehr aufwändiger Vorgang sein. 
Die originalen Inspektionsdaten müssen in ein 
Datenaustauschformat (also z. B. Isybau) konver-
tiert werden, um sie dann anschliessend in den 
verschiedenen GIS-Systemen weiterverarbeiten 
zu können. Mit dem Paket WinCan GIS wird dieser 
Vorgang stark vereinfacht und beschleunigt. Per 
Knopfdruck können WinCan-Datenbanken direkt 
als Shape-Datei in ArcGIS geschrieben werden.

VOrTEILE und funKTIOnEn 

  — Direkte Integration von WinCan Daten in 
ArcGIS ohne Datenkonvertierung.

  — Wincan GIS erlaubt das direkte Schreiben der 
Beobachtungen in Shape-Dateien. 
Diese Shape-Dateien enthalten Daten wie z. B. die 
Koordinaten der Beobachtungen, den Beobach-

Systemvoraussetzungen

•  WinCan VX

tungs-Code, den Video-Dateinamen sowie die 
Schadensklassifi zierung.

  — Es gibt eine graphische Ansicht der Haltung, 
daher kann man sehr schnell einen Überblick 
über deren Zustand erhalten.

  — Automatischer Vergleich der GIS-Stamm-
daten und der WinCan Stammdaten. 

  — Aus WinCan GIS heraus kann man auto-
matisch ein WinCan-Projekt erstellen. 
Dadurch erspart sich der Operateur im Inspektions-
fahrzeug die manuelle Erfassung der Stammdaten 
der Haltung.



42

Steuerung dateneinschreibung
Ein grosser Vorteil von WinCan:  
Dutzende Kamerasysteme verschiedener  
Hersteller sind integriert und können nach 
kurzer Konfiguration verwendet werden

Dieses Modul steuert die korrekte Einblendung 
des in WinCan erfassten Texts auf dem Video-
bild. Der eingeblendete Text wird dann Teil der 
Videoaufnahme und identifiziert diese eindeutig. 
WinCan VX kann mehr als 35 verschiedene  
Dateneinschreibegeräte ansteuern. 

Wählen Sie in WinCan das verwendete Gerät und 
definieren Sie den Text, der während oder zu 
Beginn der Aufnahme angezeigt werden soll. Alle 
Funktionen der Texteinblendgeräte werden von 
WinCan unterstützt. Mit Hilfe einer Steuerleiste am 
unteren Bildschirmrand lassen sich während der 
Aufnahme verschiedene Textelemente oder ge-
rätespezifische Parameter (Meterposition, Datum, 
Uhrzeit, Neigung u.a.) über Schaltflächen einfach 
ein- oder ausblenden.

Systemvoraussetzungen

•  WinCan VX

VOrTEILE und funKTIOnEn 

  — Folgende Geräte werden derzeit von WinCan 
unterstützt:
BCS (BCS System AG), CCk (Spering), DE03SW (iPEK), 
DE08CO / CVO (iPEK), EDE 42 / 49 (IBAK), EDE 69 
(IBAK), EDE 7 (IBAK), Gejos (Gejos Kanal-TV), Gullyver 
(Gullyver), HV100 (Hydrovideo), IP08 (WinCan 
Europe), IP26 (WinCan Europe), ITV300 (Spering), 
LisyPCI (IBAK), MegaVOG (Aries), MultiUSB (CDLab 
AG), Optimess (Optimess Engineering GmbH), 
P350 (Pearpoint), PDR2k (Cues), PP320 / PP377 
(Pearpoint), ProData 2000 / PDR2k-R16 (Cues), sCEC 
(PS), SG II (JT), SGKST (JT), Software OSD (CDLab 
AG), SVC1 (PS), SVC2 (PS), T804 (Troglotech), 
uCDE / DEPC1 (Spering), VIDISYS (WP), VL5000 
(Aries),VSR55 (Hytec)
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CD Lab AG
Irisweg 12
CH-3280 Murten
Switzerland

www.wincan.com


